Приложение 2
к областной адресной программе

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области»

Классификация многоквартирных домов по группам капитальности
	Группа капитальности жилых зданий
	Нормативный срок службы 
в годах
	Ежегодный нормативный физический износ, %
	Нормативная продолжительность эффективной эксплуатации до постановки на капитальный ремонт, лет
	Краткое техническое описание

	1
	150
	0,67
	15–20
	1) здания каменные, особо капитальные, стены кирпичные толщиной в 2,5–3,5 кирпича с железобетонным 
или металлическим каркасом, перекрытия железобетонные 
и бетонные;

2) здания с крупнопанельными стенами, перекрытия железобетонные, высотой более 5 этажей

	2
	120
	0,8
	15–20
	1) здания с кирпичными стенами толщиной в 1,5–2,5 кирпича, перекрытия железобетонные, бетонные или деревянные;

2) здания с крупноблочными стенами, перекрытия железобетонные;

3) здания высотой не более 5 этажей

	3
	100
	1
	 10–15
	1) здания со стенами облегченной кладки из кирпича, монолитного шлакобетона, легких шлакоблоков, перекрытия железобетонные или бетонные;

2) здания со стенами крупноблочными или облегченной кладки из кирпича, монолитного шлакобетона, мелких шлакоблоков, перекрытия деревянные;

3) здания крупнопанельные из трехслойных панелей высотой 
до 5 этажей, перекрытия железобетонные


